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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Objednavka/smiouva:
Datum odbéru/dodani:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:

ZpUsob pfipravy vzorku:

Povétrnostni podminky
v dobé odbéru vzorku:

\VZ040251921 az VZ040251931 a VZ040252126 a VZ040252127

kamenivo frakce 0/2, 0/4 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32, 32/63,
0/32, 0/45, 0/63 a 100/250 vyrobené dne 05.08.2025

objednavka ¢. SCH001/25 z 06.01.2025
vzorky odebrany dne 05.08.2025
Kamenolom Liba

dle €SN EN 932-1, kap. 8.3 Odbér vzorkl v misté pfepadu z pasu
dle CSN EN 932-2 kap. 8 Zmen$ovani vzorku pouZitim Zlabkoveho

délice

polojasno

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plén a postup odbéru, jmeéno pracovnika provadéjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zkusebni metody

Nazev zkuSebni metody

CSN EN 72 1180

Stanoveni rozlisnych &astic kameniva

Stanoveni rozli§nych €astic

GCSN EN 1097-2, 6. 1az 5

Zkouseni mechanickych a fyzikainich
vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody pro
stanoveni odolnosti proti drceni

Stanoveni odolnosti proti
drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva - Cast 3: Stanoveni
sypné hmotnosti a mezerovitosti volné
sypaného kameniva

Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitosti

&SN EN 1097-6, pril. A, B

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva - Cast 6: Stanoveni
objemové hmotnosti zr a nasakavosti

Stanoveni objemoveé
hmotnosti zrn a nasakavosti

CSN EN 1367-3

Zkouseni odolnosti kameniva vGci teploté a
zvétravani — Cast 3: Zkougka varem pro
rozpadavy &edig

Stanoveni odolnosti vaci
teploté a zvétravani —
zkouska varem

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a
zvétravani - Cast 1: Stanoveni odolnosti
proti zmrazovani a rozmrazovani

Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1744-1+A1, €L.7

Zkougeni chemickych vlastnosti kameniva -
Cast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni vodou rozpustnych
chloridovych soli Volhardovou
metodou

CSN EN 1744-1+A1, &l.11

Zkou$eni chemickych vlastnosti kameniva -
Cast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni obsahu celkové
siry

CSN EN 1744-1+A1, &l. 12

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva -
Cast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni siran(l rozpustnych
v kyseling

GSN EN 1744-1+A1, &l. 15.1

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva -
Cast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni potencialni
pritomnosti humusu

Doplnéni, odchylky nebo vylou¢eni z normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly

uplatnény.

Vysledky zkousSek

Zkougky byly provedeny dne:

Misto provedeni zkousek:
Zkousky vykonali:

05.08.2025 az 23.9.2025
Laboratofe zkusebny Teplice
Petr Matys, Jana Prochazkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZittm zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny

v zaznamech o zkousce. PouZité

planu zkudebny Teplice.

r, Pf‘

/pi:iﬁacojﬁfla;"r.ﬁgﬂgla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
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3.1 Stanoveni rozlinych &astic dle CSN EN 72 1180
Vzorek Cislo Frakce Zkou$ena vlastnost Nameérena hodnota Jednotky
VZ040251921 072 cizorode ¢astice 0,0 % hm
VZ040252126 0/4 cizorodé castice 0,0 % hm
VZ040251922 215 cizorodé ¢astice 0,0 % hm
\VVZ040251923 5/8 cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040251924 8/11 cizorodé &astice 0,0 % hm
VZ040251925 11/16 | cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040251926 16/22 |cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040252127 16/32 |cizorodé Eastice 0,0 % hm
VZ040251927 32/63 |cizorodé &astice 0,0 % hm
VZ040251928 0/32 | cizorodé Eastice 0,0 % hm
VZ040251929 0/45 | cizorodé &astice 0,0 % hm
VZ040251930 0/63 | cizorodé castice 0,0 % hm
VZ040251931 100/250 | cizorode Castice 0,0 % hm
3.2 Stanoveni odolnosti proti drceni dle CSN EN 1097-2, él.1 a2 5
Vzorek &islo Frakce Zkousena vlastnost Naméfena hodnota Jednotky
VZ040251925 11/16 | odolnost proti drceni - Souéinitel LA 8 % hm
3.3 Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti dle CSN EN 1097-3
Vzorek &islo Frakce Zkousena vlastnost Namérena hodnota Jednotky
VZ040251921 02 sypna hmotnost pb 1,92 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 2,13 Mg/m?
VZ040252126 0/4 sypna hmotnost po 1,90 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 2,10 Mg/m3
VZ040251922 2/5 sypna hmotnost po 1,64 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena ps 1,77 Mg/m3
VZ040251923 5/8 sypna hmotnost po 1,60 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 1,75 Mg/m3
VZ040251924 8/11 sypna hmotnost pp 1,61 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,72 Mg/m?3
VZ040251925 11/16 | sypna hmotnost py 1,62 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 1,73 Mg/m?
VZ040251926 16/22 | sypna hmotnost po 1,63 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 1,69 Mg/m3
VZ040252127 16/32 | sypna hmotnost po 1,62 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 1,69 Mg/m3
VZ040251927 32/63 | sypna hmotnost po 1,40 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,62 Mg/m?®
VZ040251928 0/32 | sypna hmotnost po 1,8 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 2,04 Mg/m3
VZ040251929 0/45 | sypna hmotnost ps 1,82 Mg/m?
sypna hmotnost: s,etresené Pb 2,00 Mg/m3
\VZ040251930 0/63 |sypna ,hrﬁofno’st Bt TN 1,81 Mg/m3
sypnp Hm‘otnost setresena pb 2,00 Mg/m?
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3.4 Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti dle CSN EN 1097-6, pfil. A, B

Vzorek Cislo Frakce Zkou$ena vlastnost Namérena hodnota Jednotky
V2040251921 0/2 objemova hmotnost zrn pa 3,10 Mg/m?
nasakavost WA24 1,8 %hm
VZ040252126 0/4 objemova hmotnost zrn pa 3,09 Mg/m?
nasakavost WA24 1,7 %hm
VZ040251922 215 objemova hmotnost zrn pa 3,12 Mg/m3
nasakavost WA24 0,3 %hm
V2040251923 5/8 objemova hmotnost zrn pa 3,11 Mg/m?
nasakavost WA24 0,3 %hm
VZ040251924 8/11 objemova hmotnost zrn pa 3,12 Mg/m?
nasakavost WA24 02 %hm
VZ040251925 11/16 | objemova hmotnost zrn pa 3,12 Mg/m?3
nasakavost WA24 0,2 Y%hm
VZ040251926 16/22 | objemova hmotnost zrn pa 3,13 Mg/m?
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040252127 16/32 | objemova hmotnost zZrn pa 3,12 Mg/m?
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040251927 32/63 | objemova hmotnost zrn pa 3,14 Mg/m?
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040251928 0/32 | objemova hmotnost zrn pa 3,13 Mg/m?3
nasakavost WA24 0,4 %hm

3.5 Stanoveni odolnosti viiéi teploté a zvétravani — zkouska varem dle CSN EN 1367-3

Vzorek ¢islo Frakce Zkous$ena vlastnost Namé&fena Jednotky
hodnota
VZ040251925 11/16 | Rozpadavost ¢edice — procentni ztrata 0,7 % hm
pevnosti Sia
Rozpadavost ¢edite — procentni ztrata 0,2 % hm
hmotnosti M1

3.6 Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani dle CSN EN 1367-1

Vzorek ¢&islo Frakce Zkousena vlastnost Namefena Jednotky
hodnota
VZ040251924 a odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani - 5
vz040251925 | ' |ztrata hmotnosti U2 i
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3.7 Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou dle
CSN EN 1744-1+A1, E1.7

Cislo vzorku Frakce Zkousena vlastnost Namerena Jednotky
hodnota
VZ0402251921 0/2 chloridy C 0,002 % hm
3.8 Stanoveni obsahu celkové siry dle CSN EN 1744-1+A1, €111
Cislo vzorku Frakce Zkousena vlastnost Namérena Jednotky
hodnota
VZ0402251921 0/2 celkovy obsah siry S 0,02 % hm
3.9 Stanoveni siranu rozpustnych v kyseliné dle CSN EN 1744-1+A1, €112
Cislo vzorku Frakce Zkousena vlastnost Naméfena Jednotky
hodnota
VZ0402251921 0/2 v kyseling rozpustné sirany SOs 0,02 % hm

3.10 Stanoveni potencialni pfitomnosti humusu dle CSN EN 1744-1+A1, €1.15.1

Cislo vzorku Frakce Zkou$ena vlastnost Nameéfena Jednotky
hodnota
VZ040251921 0/2 humusovitost Negativni zkouska
VZ040252126 0/4 humusovitost Negativni zkouska
4 Prilohy:
Bez pfiloh.

KONEG PROTOKOLU




