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1. Udaje o vzorku

2,

Cislo vzorku:
Vzorek:

Objednavka/smlouva:
Datum odbéru/dodani:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:

Zpusob pfipravy vzorku:

Povétrnostni podminky
v dobé& odbéru vzork:

VZ040251965 az VZ040251975, VZ040252367 az V2040252369
kamenivo 0/2, 0/4, 0/8, 2/5, 4/8, 5/8, 8/11, 8/16, 8/32, 11/22, 16/22,

32/63, 0/32 a 0/63 vyrobené dne 06.08.2025

Objednavka ¢. SCH001/25 ze dne 06.01.2025
vzorky odebrany zku$ebnim technikem Petrem Matysem dne

06.08.2025
Kamenolom Mé&runice

dle CSN EN 932-1, kap. 8.3 Odbé&r vzorkd z
metoda neni v rozsahu akreditace)

pasu (tato zkudebni

dle CSN EN 932-2 kap. 10 Zmen$ovani vzorku kvartaci (tato zkugebni

metoda neni v rozsahu akreditace)
slune¢no

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadégjiciho odbé&r
jsou uvedeny v zapisu o odbé&ru vzorkd, ktery je ulozen ve zkusebné.

ZkuSebni metody

Identifikace zku§ebni metody

Nazev zkuebnl metody

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - | Stanoveni zrnitosti — sitovy
Cast 1 Stanoveni zmitosti — Sitovy rozbor., rozbor
Metoda prani a prosévani za sucha

CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - | Stanoveni tvaru zm — tvarovy
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn — Tvarovy index index

CSN EN 933-9 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. | Stanoveni kvality jemnych

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic — Zkouska
methylenovou modfi

gastic — zkouska
methylenovou modfi

CSN EN 72 1180

Stanoveni rozlisnych &astic kameniva

Stanoveni rozli$nych castic

CSNEN 1097-2, 8. 1 a2 5

Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody pro
stanoveni odolnosti proti drceni

Stanoveni odolnosti proti
drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva - Cast 3: Stanoveni
sypné hmotnosti a mezerovitosti volné
sypaného kameniva

Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitosti

CSN EN 1097-6, pfil. A, B

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva - Cast 6: Stanoveni
objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva viigi teploté a
zvétravani - Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani

Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1367-3

Zkouseni odolnosti kameniva viigi teploté a
zvétravani — Cast 3: Zkougka varem pro
rozpadavy &edié

Stanoveni odolnosti vi&i
teplot& a zvétravani —
zkouska varem

CSN EN 1744-1+A1, &1.7

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva -
Cast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni vodou rozpustnych
chloridovych soli Volhardovou
metodou

CSN EN 1744-1+A1, &.11

Zkous$eni chemickych vlastnosti kameniva -
Céast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni obsahu celkové
siry

CSN EN 1744-1+A1, &l. 12

Zkou$eni chemickych vlastnosti kameniva -
Cast 1: Chemicky rozbor

Stanoveni sirant rozpustnych
v kyseliné

CSN EN 1744-1+A1, &l
15.1

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva -

Stanoveni potencialni
pfitomnosti humusu

DoplInéni, odchylky nebo vylou&eni z

uplatnény.

Cast 1: Chemicky rozbor

normovéhopostupu nebo pouziti

nenormovych metod: nebyly
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3.  Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:  06.08.2025 az 26.09.2025
Misto provedeni zkougek: Laboratote zkugebny Teplice
Zkousky vykonal: Petr Matys, Jana Prochazkova

Udaje o podminkach pti provad&ni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a mé&fidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkugebny Teplice.

3.1 Stanoveni zrnitosti — sitovy rozbor dle €SN EN 933-1

3.1.1  Kamenivo 0/2 — vzorek ¢&. 040252367
Zrnitost:
otvor sita @ mm 4.0 2,8 2,0 1,0 0,5 0,25 | 0,125 0,063

zlstatek % hm | 0,0 03 | 123|505 | 768 | 87,1 | 92,3 | 94,9

Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 99,7 % hm
Propad D 87,7 % hm
Propad D/2 49,5 % hm

3.1.2 Kamenivo 0/4 — vzorek &. 040251965
Zrnitost:
otvor sita¢p mm | 8,0 56 4.0 2,0 1,0 0,5 [ 0,25 | 0,125| 0,063

zUstatek % hm | 0,0 0,0 33 [409 (657|774 | 839|885 | 91,4

Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 96,7 % hm
Propad D/2 59,1 % hm
Jemné castice f 8,6 % hm

3.1.3 Kamenivo 0/8 — vzorek &. 040252368
Zrnitost:
otvor sita ¢ mm 16,0 | 11,0 8,0 4.0 2,0 1,0 0,5 0,25 [ 0,125| 0,063

2listatek % hm 0,0 0,0 26 | 374|613 731|843 891|949 | 964

Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 97,4 % hm
Propad D/2 62,6 % hm
Jemné &astice f 2o USTADN 3,6 % hm
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3.1.4 Kamenivo 2/5 — vzorek &. 040251966
Zrnitost:
otvorsitag mm | 11.2 [ 8,0 56 4,0 2,8 2,0 1,0 | 0,063
zlstatek % hm 0,0 0,0 96 | 784 (894 | 992 | 99,5 | 99,6
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 90,4 % hm
Propad d 0,8 % hm
Propad d/2 0,5 % hm
Jemné &astice f 04 % hm
3.1.5 Kamenivo 4/8 — vzorek &. 040251967
Zrnitost:
otvor sita ¢ mm 16,0 11,2 8,0 5,6 4,0 2,0 0,063
zlstatek % hm 0,0 00 | 136 | 808 | 99,2 | 996 | 99,7
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 86,4 % hm
Propad d 0,8 % hm
Propad d/2 0,4 % hm
Jemné castice f 0,3 % hm
3.1.6 Kamenivo 5/8 — vzorek &. 040251968
Zrnitost:
otvor sita ¢ mm 16,0 11,2 8,0 56 2,8 0,083
zOstatek % hm 0,0 00 [ 13,3 | 90,4 | 99,3 | 99,7
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 86,7 % hm
Propad d 9,6 % hm
Propad d/2 0,7 % hm
Jemné &astice f 0,3 % hm
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3.1.7 Kamenivo 8/11 — vzorek &. 040251969
Zrnitost:
otvor sita¢ mm | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 40 (0,063
zistatek % hm | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 94,2 | 99,5 | 99,7
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 86,7 % hm
Propad d 5,8 % hm
Propad d/2 0,5 % hm
Jemné gastice f 0,3 % hm
3.1.8 Kamenivo 8/16 — vzorek ¢. 040251970
Zrnitost:
otvorsita¢ mm | 31,5 | 224 | 16,0 | 11,2 | 80 | 4,0 | 0,063
zlistatek % hm 0,0 0,0 44 | 56,5 | 953 | 99,5 | 99,7
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 95,6 % hm
Propad d 4.7 % hm
Propad d/2 0,5 % hm
Jemné ¢&astice f 0,3 % hm
3.1.9 Kamenivo 8/32 — vzorek ¢. 040252369
Zrnitost:
otvor sita § mm 63,0 | 450 | 31,5 224 | 16,0 8,0 4,0 | 0,063
zlOstatek % hm 0,0 0,0 2,2 41,2 | 69,1 | 96,2 | 99,1 | 99,6
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 97.8 % hm
Propad d 3,8 % hm
Propad d/2 0,9 % hm
Jemné dastice f = 0,4 % hm
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3.1.10 Kamenivo 11/22 — vzorek ¢. 040251971

Zrnitost:
otvorsita¢ mm | 450 | 31,5 | 224 | 160 | 11,2 | 56 |[0,063
zlstatek % hm 0,0 0,0 17 | 689 | 949 | 99,5 | 99,7
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 98,3 % hm
Propad d 5.1 % hm
Propad d/2 0,5 % hm
Jemné castice f 0,3 % hm
3.1.11 Kamenivo 16/22 — vzorek &. 040251972
Zrnitost:
otvor sita ¢ mm 45,0 31,5 22,4 16,0 8,0 0,063
zUstatek % hm 0,0 0,0 1,9 86,1 994 | 99,7
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 98,1 % hm
Propad d 13,9 % hm
Propad d/2 0,6 % hm
Jemné Castice f 0,3 % hm
3.1.12 Kamenivo 32/63 — vzorek ¢. 040251973
Zrnitost:
otvor sita ¢ mm 125,0 90,0 63,0 | 45,0 | 31 ,5 16,0 | 0,063
zGstatek % hm 0,0 0,0 1,2 06 | 969 | 994 | 996
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 98,8 % hm
Propad d 3,1 % hm
Propad d/2 0,6 % hm
Jemné &astice f 0,4 % hm
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3.1.13 Kamenivo 0/32 — vzorek &. 040251974
Zrnitost:

otvor sita¢g mm | 63,0 | 450 | 31,5 | 160 | 80 40 2,0 1,0 0,5 |0,063
zistatek % hm 0,0 0,0 1,8 | 450 | 648 | 742 | 809 | 872 | 921 | 974
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 98,2 % hm
Propad D/2 55,0 % hm
Jemné &astice f 2,6 % hm
3.1.14 Kamenivo 0/63 — vzorek &. 040251975
Zrnitost:
otvor sita¢ mm [ 125,0( 90,0 | 63,0 | 31,5 | 16,0 | 8,0 2,0 | 0,063
zOstatek % hm 0.0 0,0 30 [ 351|596 | 77,6 | 90,0 | 96,1
Propad 2 D 100,0 % hm
Propad 1,4 D 100,0 % hm
Propad D 97,0 % hm
Propad D/2 64,9 % hm
Jemné Castice f 3,9 % hm
3.2 Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index dle CSN EN 933-4
Vzorek &islo Frakce Zkousena vlastnost Naméfena | Jednotky
hodnota
VZ040251967 4/8 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index S| 3 a vétsi 19 % hm
VZ040251968 5/8 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index S| 3 a vétsi 18 % hm
VZ040251969 8/11 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index S| 3 a vétsi 11 % hm
VZ040251970 8/16 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index Sl 3 a v&t3i 15 % hm
V2040252369 8/32 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index Sl 3 a v&tsi 37 % hm
VZ040251971 11/22 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index Sl 3 a vétsi 15 % hm
VZ040251972 16/22 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index S| 3 a vétsi 14 % hm
V7040251973 32/63 Stanoveni tvaru zrn — tvarovy index S| 3 a vé&tsi 12 % hm
3.3 Stanoveni kvality jemnych Eastic — zkouska methylenovou modfi dle CSN EN 933-9
Vzorek ¢islo Frakce Zkousena vlastnost Naméfena | Jednotky
hodnota
VVZ040251965 0/4 Mira zahlinéni - zkouska methylenovou modfi MBs 8,3 a/kg
V2040252368 0/8 Mira zahlinéni - zkou$ka methylenovou modii MBs 7,3 a’kg
V2040251974 0/32 Mira zahlinéni - zkougka methylenovou mod¥i MBs 7,3 a/kg
VZ040251975 0/63 Mira zahlinéni - ;Kduéké:’methylenovou modri MBs 9,0 a/kg
- \2 3 4 .'-:..-‘\\
o
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Vzorek ¢islo Frakce | Zkou8ena vlastnost Namérfena hodnota Jednotky
V2040252367 0/2 cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040251965 0/4 cizorodé ¢astice 0,0 % hm
VZ040252368 0/8 cizorodé &astice 0,0 % hm
VZ040251966 215 cizorodé castice 0,0 % hm
VZ040251967 4/8 cizorodé €astice 0,0 % hm
VZ040251968 5/8 cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040251969 8/11 cizorode &astice 0,0 % hm
VZ040251970 8/16 cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040252369 8/32 | cizorodé Castice 0,0 % hm
V2040251971 11/22 | cizorodé &astice 0,0 % hm
VZ040251972 16/22 | cizorodé éastice 0,0 % hm
VZ040251973 32/63 | cizorodé &astice 0,0 % hm
VZ040251974 0/32 cizorodé Castice 0,0 % hm
VZ040251975 0/63 [ cizorodé Castice 0,0 % hm

3.5 Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti dle CSN EN 1097-3

Vzorek ¢islo Frakce Zkousena vlastnost Namérena hodnota Jednotky

\VVZ040252367 0/2 sypna hmotnost pob 1,83 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 1,99 Mg/m?

VZ040251965 0/4 sypna hmotnost po 1,82 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,98 Mg/m3

VZ040252368 0/8 sypna hmotnost po 1,79 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,94 Mg/m3

VZ040251966 2/5 sypna hmotnost po 1,562 Mg/m?3
sypna hmotnost setfesena po 1,62 Mg/m?

VZ040251967 4/8 sypna hmotnost pv 1,58 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,68 Mg/m?3

VZ040251968 5/8 sypna hmotnost pp 1,58 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena po 1,68 Mg/m?3

VZ040251969 8/11 sypna hmotnost pv 1,61 Mg/m?
sypna hmotnost setfesena p» 1,71 Mg/m?

VZ040251970 8/16 sypna hmotnost po 1,62 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena peo 1,70 Mg/m3

V2040252369 8/32 sypna hmotnost po 1,64 Mg/m?3
sypna hmotnost setfesena po 1,74 Mg/m3

V2040251971 11/22 | sypna hmotnost po 1,63 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,72 Mg/m3

VZ040251972 16/22 | sypna hmotnost po 1,63 Mg/m3
sypna hmotnost setfesena po 1,73 Mg/m?3

VZ040251973 32/863 | sypna hmotnost pv 1,49 Mg/m?3
sypna hmotnost setfesena po 1,70 Mg/m3

VZ040251974 0/32 | sypna hmotnest ps-. 2,00 Mg/m?
sypna hmotnost seffesena po 2,15 Mg/m3

VZ040251975 0/63 | sypha hmotnest ps 1,96 Mg/m3
) 2,12 Mg/m?3

sypra hmotnost setfesena po

/
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3.6 Stanoveni odolnosti proti drceni dle CSN EN 1097-2

‘ Vzorek &islo ‘ Frakce | Zkou$end vlastnost ‘ Naméfena hodnota Jednotky
V2040251970 | ee | N | 10 % hm
| Soucinitel Los Angeles

3.7 Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti dle SN EN 1097-6, pril.A,B

| Vzorek gislo Frakce | Zkou$ena vlastnost Namérena hodnota Jednotky
VZ040252367 0/2 objemova hmotnost zrn pa 3,03 Mg/m3
nasakavost WA24 1,7 %hm
VZ040251965 0/4 objemova hmotnost zrn pa 3,04 Mg/m3
nasakavost WA24 1,8 %hm
VZ040252368 0/8 objemova hmotnost zrn pa 3,02 Mg/m?
nasakavost WA24 1,7 %hm
VZ040251966 2/5 objemova hmotnost zrn pa 3,06 Mg/m3
nasakavost WA24 0,3 %hm
VZ040251967 4/8 objemova hmotnost zrn pa 3,06 Mg/m3
nasakavost WA24 0,2 Y%hm
VZ040251968 5/8 objemova hmotnost zrn pa 3,06 Mg/m?
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040251969 8/11 objemova hmotnost zrn pa 3,03 Mg/m3
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040251970 8/16 objemova hmotnost zrn pa 3,05 Mg/m?3
nasakavost WAz4 0,2 Y%hm
V2040252369 8/32 objemova hmotnost zrn pa 3,07 Mg/m3
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040251971 11/22 | objemova hmotnost zrn pa 3,06 Mg/m?3
nasakavost WA24 0,2 Y%hm
VZ040251972 16/22 | objemova hmotnost zrn pa 3,06 Mg/m?
nasakavost WA24 0,2 Y%hm
VZ040251973 32/63 | objemova hmotnost zrn pa 3,05 Mg/m3
nasakavost WA24 0,2 %hm
VZ040252367 0/32 objemova hmotnost zrn pa 3,08 Mg/m3
nasakavost WA24 0,4 %hm
3.8 Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani dle ¢SN EN 1367-1
Vzorek &islo Frakce Zkous$ena vlastnost Naméfena Jednotky
hodnota
VZ040251970 8/16 | odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani 0
- ztrata hmotnosti 0.2 % hm

3.9 Stanoveni odolnosti vugi teploté a zvétravani — zkouéka varem dle ¢SN EN 1367-3

Rozpadavost ¢edioé = procentrf ztrata

Vzorek &islo Frakce Zkou$ena vlastnost Namérena Jednotky
hodnota
VZ040251970 10/14 z | Rozpadavost ¢edice — procentni ztrata 1,0 % hm
8/16 pevnosti Sia
0,3 % hm

hmotnosti M1 O3 '
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3.10 Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou dle
CSN EN 1744-1+A1, &L.7

Cislo vzorku Frakce Zkou$ena vlastnost Naméfena Jednotky
hodnota
VZ040252367 0/2 chloridy C 0,002 % hm

3.11  Stanoveni obsahu celkové siry dle CSN EN 1744-1+A1, &1.11

Cislo vzorku Frakce Zkou$ena vlastnost Naméfena Jednotky
hodnota
VZ040252367 0/2 celkovy obsah siry S 0,02 % hm

3.12 Stanoveni sirand rozpustnych v kyseliné dle CSN EN 1744-1+A1, &1.12

Cislo vzorku Frakce Zkou$ena vlastnost Naméfena Jednotky
hodnota
VZ040252367 0/2 v kyseliné rozpustné sirany SOs 0,01 % hm

3.13 Stanoveni potencialni pfitomnosti humusu dle €SN EN 1744-1+A1, ¢l.15.1

Cislo vzorku Frakce Zkousena vlastnost Naméfena Jednotky
hodnota
VZ040252367 0/2 humusovitost Negativni zkougka
VZ040251965 0/4 humusovitost Negativni zkouska
VZ040252368 0/8 humusovitost Negativni zkougka
4 Prilohy:
Bez pfiloh.

KONEC PROTOKOLU



