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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
NESTMELENA SMES KAMENIVA MZK frakce 0/32

PRUKAZNIi ZKOUSKA

Zakaznik : BASALT s.r.o.
Viechlapy ¢.e. 3
471 71 Zabrusany

Provozovna’ : MERUNICE

Hornina” : Cedié

Druh kameniva’ : Pfirodni drcené

Datum vydani protokolu :16.9.2026

Schvalil : Jaroslava Soukupova % /

zastupce vedouciho zku$ebni laboratofe

Protokol obsahuje 6 stran (vEetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk &islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk Eislo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohiaseni:  Vysledky zkoudek se tykaji pouze zkousenych vzorky, tak jak byly prijaty.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
Jnformace poskytnuta zakaznikem.
Laboratoi neodpovida za informace dodané zékaznikem, které mohou mit viiv na platnost vysledkd.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl pfevzat a zaevidovan takto :

Zakazka &islo 2001/26

Popis technologie” Michaci zafizeni VVV Most spol. s r.o., & 2/34/13/021
Datum prevzeti 7.8.2026

Vzorek prevzal za ZL V. Mesejdova

Datum provedeni zkouSek 25.8.2026 - 10.9.2026

Misto provedeni zkoudek ZL Hotice

Vzorek kameniva

Vyrobek” Slozeni smési’ | Cislo vzorku Hmotnost v kg
Nestmelena smés 0/4 30 %
0/ 9 5532/26 190
MZK frakce 0/32 830%
©8/3240 %

Informace poskyinuta zakaznikem.

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zaklad& objednavky 10 &. 258/2026 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti vyrobku pro pouZiti podle:
CSN EN 13285 ed. 2 Nestmelené smési - Specifikace

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody

U viech zkousek byla splingna podminka o pottu soubéZnych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkuSebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkim

CSN EN 932-5.

Uvadéna rozsifena nejistota méteni se uvadi jako kombinovana standardni nejistota méfeni vynasobena koeficientem

pokryti k = 2 tak, Ze pravdépodobnost pokryti odpovida pfiblizné 95 %.
Nejistota m&Feni vyplyvajici z odbéru vzork( neni zahrnuta do rozsifené nejistoty méfeni.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorku kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkt
podle GSN EN 932-2.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.
Hodnota roz&itené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych Castic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Zkouska ekvivalentu pisku
podle CSN EN 933-8+A1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,0.

Stanoveni meze plasticity
podle CSN EN ISO 17892-12, kap 5.5.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 4,4 % hm.

Stanoveni vihkosti su§enim v susarné

podle CSN EN 1097-5.

Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je-0:4-% hm.
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Stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouska
podie CSN EN 13286-2.

Hodnota rozgifené nejistoty méfeni zkuebni metody je pro stanoveni vihkosti 0,1 %

a pro stanoveni objemové hmotnosti 21 kg/m”.

Zkuéebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru unosnosti, okamzitého indexu unosnosti

a linearniho bobtnani
podle CSN EN 13286-47.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1 %.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - PRUKAZNi ZKOUSKA
NESTMELENA SMES KAMENIVA MZK frakce 0/32

Zakazka Cislo . 2001/26 Misto odbéru : Skladka Vzorek ¢islo : 5532/26
Provozovna - MERUNICE Datum odbéru :7.8.2026
Hornina : Cedié Odbeér proved| za ZL : V. Mesejdova

Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prosévani po zmengeni vzorku délenim.
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. . Pozadavky
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota ESN 73 6126-1
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,1 2-9
Zkouska ekvivalentu pisku SE , CSN EN 933-8+A1, piil. A B 67 -
Vihkost CSN EN 1097-5 % hm. 3,8 -
Mez plasticity wp CSN EN ISO 17892-12, kap. 5.5 % Neplasticita -
Labo_ratorm s’ucha objemova hr?otnost ¢SN EN 13286-2, &l. 7.5 kg/m® 2410 )
(modifikovana Proctorova zkou$ka)
Optimalni vihkost zhutnéné smési CSN EN 13286-2, €. 7.5 % 5,8 -
Pomér unosnosti (CBR) po nasyceni 96 hodin CSN EN 13286-47 % 200 min. 100
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Vzorek ¢.: 55321 26

PROCTOROVA ZKOUSKA

(MODIFIKOVANA)
podie CSN EN 13286-2

GRAFICKE VYJADRENiI OBJEMOVE HMOTNOST!I
A VLHKOSTI NESTMELENE SMESI MZK frakce 0/32
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Zpusob hutnéni : Proctorova zkouska

Vzorek €.. 5532/26

ZKUSEBNi METODA PRO STANOVENI KALIFORNSKEHO POMERU UNOSNOSTI
OKAMZITEHO INDEXU UNOSNOSTI A LINEARNIHO BOBTNANI

podle CSN EN 13286-47

Vlastnost Jedn. Hodnota Penetrace | Cas pozad. IJ'eforfn. Sila
siloméru
VIhkost hutnéného vzorku % 58 mm s (min:s) mm kN
Hmotnost prazdného moZdife g 10047 0 0 s} 0.04
Objem mozdife m? 0,00221 0,50 25 0,155 3,33
Hmotnost piného mozdife g 16405 1,00 50 0,37 8,22
Hmotnost suchého télesa g 5054 1,50 75 (1:15) 0,57 12,67
VIhkost zhutnéného télesa % 5,0 2,00 100 (1:40) 0.77 17,11
Sucha objemova hmotnost kg/m® 2287 2,50 125 (2:02) 0,96 21,30
Doba zrani (98% r.v.) hod. 43 3,00 150 (2:30) 1,14 25,22
Doba syceni (pod vodou) hod. 86 4,00 200 (3:20) 1,51 33.33
Hmotnost pfitéZovaciho prstence kg 25 5,00 250 (4:10) 1,89 40,00
CBR pfi sile 13,2 kN % 161 7,50 375 (6:15)
CBR pii sile 20 kN % 200 8,00 400 (6:40) -
Vysledna hodnota CBR % 200
KFivka sily/penetrace
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21,3 kN
40,0 kN

Sila upravena 2,5
Sila upravena 5

Odecteno z grafu :

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh
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