nasalt

Clen skupiny Basalt-Actien-Gesellschaft

Viyrobce:

Adresa:

Obchodni jméno:

Sidlo:
ICO:

PROHLASENIi SHODY

Basalt s.r.o.

Kamenolom Mérunice 134, 418 04 Bilina

Basalt s.r.o.

VSechlapy €.e.3, 417 71 ZabruSany

44564368

Prohlasuje, ze dodany vyrobek — nestmelena smés je ve shodé s

CSN EN 13285 ed. 2 : 2019
Nestmelené smési - Specifikace

a CSN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody, ktera
obsahuje doplfiujici ustanoveni a rozsah hodnot nebo meznich hodnot vlastnosti pouzivanych v CR.
Viyrobek je smési drobného a hrubého kameniva zrnitosti Ga s optimalni vihkosti slouZici pro vyrobu
mechanicky zpevnéného kameniva (MZK).

Rozsah a mazni hodnoty vlastnosti:

Clanek Vlatnosti Deklarace/Kategorie
4.2 Typ smési Smés MZK 0/32
4.3.2, tabulka 2 Maximélni obsah jemnych ¢astic UFg

4.3.2, tabulka 3 Minimalni obsah ¢astic LF,

4.3.3, tabulka 4 Nadsitné OCgo

4.4.1, tabulka 6 Pozadavky na zrnitost Ga

442 tabulka7a8 | Zmitost jednotlivych davek NPD

4.5 Ostatni poZzadavky NPD

5.3 Max. objemova hmotnost 2410 kg/m?3
5.3. Optimalni vihkost (Wopt) 5,8 % hm.

Toto prohladeni zpracoval vyrobce na zakladé Prukazni zkousky MZK, provedené ZKK, s.r.o. (zprava €.
2001/26 ze dne 16.9.2026).

Ve VSechlapech dne 17.9.2026

Ing. Lubo$ Boucek, Ph.D.
Jednatel spole¢nosti




